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	№ п/п
	Критерии
	Описание
	

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Кассеты с запоминающими пластинами для компактной системы оцифровки
	

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Не относится к средствам измерения
	

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)
	Общая сумма

	
	
	Основные комплектующие:
	

	
	
	1
	Кассеты пластиковые с фосфорными пластинами
	Кассеты с запоминающими пластинами (соответствие):
Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных.
Кассеты пластиковые с фосфорными пластинами для общей рентгенографии, специализированные
Корпус и лоток Сополимер акрилонитрила, бутадиена истирола (ABS) • Углы и кромки Термопластичный эластомер. Шторка Полипропилен (ПП). Внутренняя облицовка Ткань с густым ворсом. Защита от обратного излучения-Свинцовая пластина не менее150 μ
Размеры рентген кассет с пластинами: 35х43 см – 1 шт.
Кассета CR MD 4.0T General SET 35x43 cm AGFA совместим с дигитайзером CR-30X

	1 шт.
	1 511 992,00

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура от +15 до +30 °C;
Относительная влажность, 15 – 75 % без конденсации паров;
Атмосферное давление 70 – 106 кПа.
	

	5
	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения
	

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	В течение 5 дней по заявке заказчика
Адрес: СКО.Акжарский район,с.Талшик.ул Ауезова 19
	



